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Mafell Zimmerei-Kettensage ZSX Ec / 400 HM - CH

Bestell- und Artikelnummer: 925521

Fuxpreis CHF 7'134.00
inklusive 8.1% MwsSt

Versand CHF 15.00
(Fixpreis Aktion 10%)

Beschreibung

¢ Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: CUprex der
Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter
Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien
und Anwendungen eingestellt werden.

« Uberzeugende Schnitteigenschaft in nicht gekannter Qualitat, durch MAFELL-
Spezialkette und exakter Kettenfiihrung auf der Schiene.

* Die ZSX Ec ist beidseitig bis 60° schwenkbar. Uber die zuschaltbare Rastfunktion
kdnnen standard WinkelmaRe wie 0/90° und beidseitig 45° schnell und einfach
eingestellt werden.

¢ Die Motor-Kiihlluft blast den konstanten Risszeiger frei und sorgt dabei fiir freie Sicht
auf den Anriss.

¢ Der groRdimensionierte und einstellbare Spanauswurf ermdglicht einen optimalen
Auswurf der Spéne.

¢ Automatische Kettenschmierung mit prazise einstellbarer Férdermenge, dadurch
keine Olspritzer am Holz.

¢ Wie alle unsere Zimmerei - Handkreissédgen nutzt auch die ZSX Ec unser
Flihrungsschienensystem.

¢ |deal fiir Rechts- und Linkshander. Die ergonomische Griff- und Schalteranordnung
bringt den Vorschubdruck immer rechtwinklig zur Auflage.

Einsatzgebiet

¢ Quer- und Langsschnitte

¢ Schragschnitte bis 60°

¢ Allgemeine Abbundarbeiten

¢ Schifterschnitte bis 60°

¢ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimbinder, Dammstoff

Vorteile

¢ Ausgezeichnete Schnittergebnisse - dank MAFELL-Spezial-Séagekette.

¢ Im Sonderzubehor - die Schifterschiene fiir passgenaue Einzelbearbeitung wie
Schifter- und Pfettenabschnitte.

¢ Ausgezeichnetes Handling und optimaler Komfort - dank geringem Gewicht und
Einschaltsperre direkt am Handgriff integriert.

» Doppelte Schwenkfiihrung - fiir prazise Winkelschnitte.

¢ Mit 3000 W CUprex Motor, optimierter Digital-Elektronik und neuentwickelter
Steuertechnik.




Technische Daten

¢ Schnitttiefe 400 mm

¢ Schnitttiefe bei 45° 282 mm
Schnitttiefe bei 60° 199 mm
Beidseitig schwenkbar -60° - +60° °
Nennleerlaufdrehzahl 3000 - 3600 min-"
Nennaufnahme 3000 W
Universal-Motor 230 V / 50 Hz
Gewicht 14.1 kg

Standard-Ausriistung
¢ 1 Parallelanschlag; Best. Nr. 204591
¢ 2 Feinschnittkette HM 400 fiir ZSX Ec / 400 HM; Best. Nr. 006972
¢ 1 Kombi-Schraubenschliissel 6 mm; Best. Nr. 093272
¢ 1 Anschlussleitung 5 m
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