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Bosch Professional EXKS18V-68GX Akku-Kreissage

Bestell- und Artikelnummer: 06016B5301

Fuxpreis CHF 556.00
inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 0.00

Beschreibung
Mobile Kappsage flr prazise und sanfte Kappschnitte.

* Prazision beim Kappen: Werkzeug und FSN X-Kappschienen bilden zusammen ein
ausgezeichnetes mobiles System fiir Prazisions- und Winkelschnitte

o Kappfahig: Das Werkzeug ist kompatibel mit Bosch FSN X-Kappschienen und wird so
zur mobilen Gehrungssage

e BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt fur die
extreme Leistung der EXPERT-Akkus

e Stop Control: Erkennt das Ende des Schnitts, schaltet das Werkzeug ab und
minimiert das Verletzungsrisiko

Produkt-Highlights

Die EXPERT EXKS18V-68 GX ist eine exzellente 18V-Kreissage mit prazisen
Kappschnitten. In Kombination mit FSN X-Kappschienen bildet das Werkzeug ein
ausgezeichnetes mobiles System fiir Prazisions- und Winkelschnitte. Die Sage bietet die
BITURBO BRUSHLESS-Technologie mit Hochleistungsmotor und -antriebssystem, die
speziell auf die extreme Leistung unserer EXPERT-Akkus abgestimmt ist. Die EXPERT
EXKS18V-68 GX ist kompatibel mit Kappschienen und bildet in Kombination mit Bosch
FSN X-Kappschienen eine exzellente mobile Gehrungssage. Diese Kreissage ist mit
fortschrittlichen Schutzfunktionen ausgestattet: Stop Control erkennt das Ende eines
Schnitts und schaltet das Werkzeug unverziglich ab. Und KickBack Control stoppt den
Motor, wenn das Werkzeug blockiert. Beide Funktionen minimieren das
Verletzungsrisiko. Die hervorragende Ergonomie sorgt fur perfektes Handling und
vollstandige Kontrolle in allen Schnittpositionen.

Ausstattung und Anwendung

Die Sage eignet sich perfekt fur die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen.
Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenubergreifenden
AMPShare Akku-Allianz.

Technische Daten

e Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 2500 — 5000 min(™
Schnitttiefe Holz max. 90° 68 mm
Schnitttiefe Holz max. 45° 49 mm
Sageblattdurchmesser 190 mm
Séageblattbohrungs-& 30 mm
BITURBO [J
Abmessung (L x B x H) 422 x 229 x 289 mm
Gewicht exkl. Akku 4.25 kg




Standard-Ausriistung
e L-BOXX 238
e 1 x Parallelanschlag
¢ 1/1-L-BOXX-Einlage fur Gerat und Ladegerat
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